
 

K
0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 [kg]
bar bar bar bar bar bar bar bar A B PVC

4

NCFL40140 746 350 424 485 539 631 746 903 1030 37,6 25,4

149 114 3,63NCFL40180 959 450 545 624 693 811 959 1160 1330 42,9 33,3

NCFL40250 1330 625 757 866 962 1130 1330 1610 1850 50,3 40,1

6

NCFL60350 1860 876 1060 1213 1350 1580 1860 2260 2580 60,5 44,5

254 168 6,35NCFL60480 2560 1200 1450 1663 1850 2160 2560 3100 3540 69,9 50,0

NCFL60615 3280 1540 1860 2131 2370 2770 3280 3970 4540 79,0 42,2

8

NCFL80665 3540 1660 2010 2300 2560 3000 3540 4290 4910 82,6 53,8

305 219 11,8NCFL80775 4130 1940 2350 2690 2980 3490 4130 5000 5720 89,4 60,5

NCFL80885 4720 2210 2680 3070 3410 3990 4720 5710 6530 95,3 66,5

12

NCFL1201280 6820 3200 3870 4430 4930 5770 6820 8260 9450 114 73,2

457 323 31,8NCFL1201910 10200 4780 5780 6620 7350 8610 10200 12300 14100 140 82,6

NCFL1202665 14200 6670 8070 9230 10300 12000 14200 17200 19700 159 88,9

  ( l¤min )  = K  ( bar ) 0,47 

Materiales estándar:  PVC, Polipropileno y PTFE.
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BSP
NPT

NCFL Caudales y dimensiones
Cono lleno, ángulo de pulverización pequeño 60°(N), medio 90°(M) grande 120° (W) conexión por brida, BSP ó NPT

Dim. [mm]

[mm]  [mm]
Ø Ø

número
Tobera

Diám.
aprox.
orificio

Paso
libre

mín aprox.

Caudal

L / MIN @ BAR


